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医疗与制药行业
标准化设备

全球布局

关于我们
一站式智能制造解决方案服务商

源于德国  布局全球       
儒拉玛特来自德国，拥有近60年的制造经验，在德国、中国、印度、
墨西哥、捷克、立陶宛及马来西亚等国家设有工厂及服务网点，
业务覆盖欧洲、亚太、美洲等地区。
 
拓智能制造  深耕多行业
儒拉玛特自动化技术（苏州）有限公司是儒拉玛特于 1998 年设
立在苏州的亚太总部 , 是一家全球化的一站式智能制造解决方案
服务商，中国区现有员工 1000 余人，其中工程师（含车间技师）
600 余人。业务覆盖医疗与制药行业，提供渗透泵制剂类、胰岛
素类、体外诊断类、介入治疗类、血液流体类、新型递送给药装
置等产品的一站式智能制造解决方案和标准化设备。

管理创新与变革管理  助推 “五化一力”战略
为贴合市场发展需求，持续激发组织活力和效率，儒拉玛特（苏州）
积极推动并实施组织与业务变革，以“全球化、多元化、产品化、
数字化、平台化、创新力”五化一力战略为指引，设定“事业部”
制组织架构，建立标准化管理团队，积极探索智能化和数字化领
域的创新产品和解决方案，助力行业发展和转型升级。
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生产型渗透泵打孔设备 聚酰亚胺（PI）多层涂覆设备 凝胶真空灌装设备

实验型渗透泵打孔设备 聚四氟乙烯（PTFE）涂覆设备 药品自动称重定量分装设备
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设备符合医药行业 GMP 要求，由 CO2 激光打孔系统、视觉检测系统、剔除系统和洁净系统等组成，适用于单层或多层的圆形、圆柱形、
异形等多种类型渗透泵药片的单孔或多孔作业，可进行连续稳定的高效生产。

应用于 PI 医用导管产品的立式模具涂覆，主要工艺为收放卷、超声波清洗、钢丝牵引、PI 涂覆、恒温固化、线径测试等。 一种用于外用制剂的灌装设备，可实现真空乳化机生产胶体的全自动真空灌装，包括高速理瓶系统、10 头伺服灌装系统、凝胶转运罐、
真空压盖系统和转台等。

设备符合医药行业 GMP 要求，由 CO2 激光打孔系统、视觉系统、排烟系统和载料模具等组成，适用于单层或多层的圆形、圆柱形、异形
等多种类型药片的单孔或多孔作业，可大幅缩短药品研发周期，降低研发成本，助力药品快速投入市场。

应用于 PTFE 医用导管产品的立式模具涂覆，主要工艺为收放卷、涂覆、固化成型、蚀刻 + 超声波清洗、线径检测等。 设备符合医药行业 GMP 要求，适用于药粉的称重包装，最大称重 25kg，称重精度 ±5g。

•  符合医药行业 GMP 要求
•  适用于圆形片、异形片和柱形片
•  可进行单面和双面打孔
•  打孔直径范围：0.3-1.2mm（连续可调）
•  打孔深度范围：0.2-1.2mm（连续可调）
•  打孔精度：±0.1mm  
•  数字化管理系统

•  兼容产品：0.1-2.8mm 不锈钢丝
•  导管同心度：80%-95%

•  全自动柔性生产
•  不停机补料
•  智能化 MES 管理

•  符合医药行业 GMP 要求
•  适用于圆形片、异形片和柱形片
•  打孔直径范围：0.4-1.2mm（连续可调）
•  打孔深度范围：0.2-0.8mm（连续可调）
•  打孔精度：±0.1mm  

•  张紧力柔性可调
•  超薄壁厚
•  产品一致性、均匀性高
•  兼容多种不同规格产品

•  符合医药行业 GMP 要求
•  自动分料
•  实时称重监测
•  拆卸快捷，便于清洗

100,000 pcs/h 30 m/min 90 瓶 /min

25 pcs/ 板 1-10 m/min 13 kg/min


